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WizMart  NB-530-SL 12V sirena 

 

Upustvo za upotrebu 

Specifikacije: 

Radna temperatura -10C do 50C 
Otpornost na vlagu 0 do 95% 

Radna voltaža 10VDC do 14VDC 

Prosečni napon 95mA 

Svetlo >1.2WS 
Periodičnost bliceva < 2 sekunde 
Nivo zvuka > 90db 
Životni vek > 30000 bliceva 
Kodiran zvučni signal Tri Vrste 

1. Simuliranje zvuka policijskih kola 
2. Simuliranje zvuka vatrogasnih kola 
3. Simuliranje zvuka kola hitne pomoći 

Dimenzije 185x130x70mm 

 

Instalacija: 

1. Na mesto gde želite da ugradite uređaj probušite dve rupe i stavite 

tipl. Razmak između dve rupe je 65mm. 

2. Pričvrstite bazu uz pomoć dva šrafa i onda provucite žice kroz rupu 

ka bazi. 

4. Povežite žice sa klemom. Podesite zvučni signal prema vašim 

potrebama. Zvučni signal može da zvuči kao zvuk policijskih kola, 

zvuk vatrogasnih kola ili kao zvuk kola hitne pomoći. 

5. Postavite uređaj na bazu i fiksirajte je sa šrafom. 

 

 

 

 


